
 

  
Hänvisningar och egenskaper:

MHL FLR 339 - Z Power är ett
radialdäck, främst för användning på fält
och en liten andel på väg
Mönstret erbjuder mycket bra
självrengörande egenskaper
Däcket garanterar en låg
jordkomprimering och därmed ett
optimalt markskydd

   Däck 600 / 55 R 26.5, Z POWER FLR 339
 176 A8 / 165 D, TL
 MRL

  Art. nr.: 19812566

  
  Teknisk specifikation:

  Art. nr. 19812566

Däckstorlek 600 / 55 R 26.5

Radial / Diagonal Radial

TL / TT TL

LI/SI 176 A8 / 165 D

Mönster Z POWER FLR 339

Fabrikat MRL

Rek. Fälgbredd AG20

Bredd [mm] 625

Ytterdiameter [mm] 1346

Stat. Radie [mm] 606

Rullomkrets [mm] 3980

Belastning kg/vid km/h (1) 7100 / 40

Belastning kg/vid km/h (2) 5150 / 65

Lufttryck [Bar] 4,00

Vikt [kg] 137

Mönsterdjup [mm] 31,0

Bestämmelser ECE 106

Nominell bredd [mm] 600

Profilförhållande 55

All information på dessa sidor baseras på de tekniska upplysningar från tillverkaren. Innehållet är endast vägledande och uteslutande i informationssyfte Bohnenkamp
Sweden AB frånskriver sig allt ansvar gällande dessa uppgifter. Ingen betalningsskyldighet ska, i den mån det är juridiskt möjligt, föreligga för eventuella direkta eller
indirekta skador, skadeståndskrav, följdskador oavsett typ och rättslig grund, som uppkommer genom användning av den erhållna informationen.
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