
 

 

  
Hänvisningar och egenskaper:

Starmaxx STX ND31 är ett MPT
radialdäck för användning på
teleskoplastare, kompaktlastare och
grävlastare
Dess breda och höga ribbor säkerställer
bra dragkraft på alla ytor när de används
inom jordbruk eller på byggarbetsplatser
Den särskilt slitstarka gummiblandningen
skyddar däcket från snitt- och
rivningskador och säkerställer långsamt
slitage

   Däck 340 / 80 R 18, STX ND31
 143 A8 / 143 B, TL, Steel Belted
 (12.5R18), Starmaxx

  Art. nr.: 19727615

  
  Teknisk specifikation:

  Art. nr. 19727615

Däckstorlek 340 / 80 R 18

Radial / Diagonal Radial

TL / TT TL

LI/SI 143 A8 / 143 B

Mönster STX ND31

Fabrikat Starmaxx

Specifikation Steel Belted

Rek. Fälgbredd 11

Tillåten fälg 12, 11SDC, 12SDC, W10, W11

Bredd [mm] 345

Ytterdiameter [mm] 995

Stat. Radie [mm] 446

Rullomkrets [mm] 2975

Belastning kg/vid km/h (1) 2725 / 40

Belastning kg/vid km/h (2) 2725 / 50

Lufttryck [Bar] 4,00

Vikt [kg] 57,45

Mönsterdjup [mm] 45,0

Antal ribbor 18x2

Bestämmelser ECE 106

Nominell bredd [mm] 340

Profilförhållande 80

Rotationsbestämt Ja

Mönster symmetri symmetrisk

All information på dessa sidor baseras på de tekniska upplysningar från tillverkaren. Innehållet är endast vägledande och uteslutande i informationssyfte Bohnenkamp
Sweden AB frånskriver sig allt ansvar gällande dessa uppgifter. Ingen betalningsskyldighet ska, i den mån det är juridiskt möjligt, föreligga för eventuella direkta eller
indirekta skador, skadeståndskrav, följdskador oavsett typ och rättslig grund, som uppkommer genom användning av den erhållna informationen.
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